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Die schnurlose Basisvariante: CA12MOD

Leitstellentischanschaltung

CT130 USB-Adapter

VAS-B Kommunikationssystem

HiPath Tradeboard Kommunikationssystem

Mikrofonanpassverstärker

Umschaltung Headset-Handhörer

CA12LOG mit automatischer Logiksteuerung

Headset-Telefon-Umschalter



Teamlösung

Eine Basisstation 
+ 

persönliche 
Wechselheadsets

Basis Headset - Plantronics CA12 modifiziert

Die Basisvariante: CA12MOD

Die Plantronics CA12CD mit Push-to-
Talk (PTT)-Tastenfunktion für Sie modifi-
ziert und optimiert. Die Nachfolgerlö-
sung der Ellipse PTT.

Die Plantronics CA12CD ist ein robustes und 
professionelles Headsetsystem. Dadurch ist 
das System prädestiniert für 24/7 Dauersze-
narien, wie den Einsatz in einer Leitstelle.

Logiksteuerung über Ladeschacht
für Leitstellenanwendungen

Mobilteil

Steckernetzteil

Steuertaste
PTT-Taste

Bereitschaftsakku

Ladekontrollen
Empfangslautstärke

Pegelgrobregler

Anschluss für Headset

Funkabschaltung EIN/AUS

Weitere Funktionen sind über die PTT-Tastensteuerung 

möglich: 

Schrankenanlage, Notruf, Überfallmeldung, Prozesssteue-

rung, Mitschnittstart, Türverriegelung, EHS-Steuerungen von 

Telefonen.

û

û

û

û

û

û

û

û

Hervorragende Sprachübertragung (ankommend und abgehend).
Unkomplizierter Einsatz im Dauerbetrieb.
Schnelltrennkupplung für personengebundene Headsets (jeder Mitarbeiter benutzt sein eigenes Headset).
Schonender Ladeservice sichert eine hohe Lebensdauer der Akkus, die LED-Kontrolle ist optimal.
Einfache Inbetriebnahme und Systemanpassung durch Grobstufeneinstellregler.
Strahlungsarme Headsettechnik – Gesundheitsneutralität.
Funkausschaltung über Taste am Mobilteil (Stand-by-Betrieb).
Leistungsstarker Reserveakku in Bereitschaft.

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

Technologie DECT (1,8 GHz) - 64 bit 

Verschlüsselung 
Zwei Ladevorrichtungen für Mobileinheit und 

Reserveakku
Ladezeit: 1 h (90% Kapazität), 3 h vollständige 

Aufladung
Sprechzeit: 8 Stunden
Informationen über aktuellen Betriebsstatus
Dauerhafte Einsatzbereitschaft (24/7)
Reichweitenhinweis, leerer Akkustatus, 

Feedbacktöne der Tastennutzung
Zuverlässig, robust und einsatzerprobt
PTT-Taste: Schnelle und ergonomische 

Gesprächsannahme
30 cm Headset-Kabel mit Quick Disconnect (auch 

GN Headset möglich durch Adapter)
Kompatibel mit Plantronics „H”/„HW“-Serie 

Headsets

Optische/Akustische Gesprächs- und Anrufanzeigen

AAZ

ProduktvariantenAktivanzeige/Online-Indicator 
„Bin im Gespräch“

Die Aktivanzeige signalisiert im Rundummodus, über 
große Entfernungen, den Gesprächszustand eines 
Telefonteilnehmers. Ein optimaler Einsatzbereich be-
findet sich innerhalb der schnurgebundenen und 
schnurlosen Headsetanwendungen. 

Angepasst an eine Vielzahl von Einsatzgebieten ste-
hen verschiedene Varianten der Anrufsignalisierung 
zur Verfügung. Bei allen Varianten ist die Signalwir-
kung beruhigend, bei Tageslicht gut erkennbar und 
im Nahfeld nicht aufdringlich. Die Erkennbarkeit des 
Signals beträgt bei erhöhter Aufstellung ca. 20 Meter.

AAZ 200  Betrieb an einem Telefonhörer und für 
schnurgebundene Headsetanwendungen
(batteriegespeist, Zwischenmontage)

AAZ 300  Betrieb für schnurlose Headsetanwendungen - 
Plantronics, GN Netcom, Sennheiser 
(Zwischenmontage)

AAZ 400  Betrieb an schnurlosen Plantronics 
Headsetanwendungen (kompatibel mit 
CS-Serie und SAVI Office)

AAZ 500  Betrieb an einem externen Schaltkontakt von 
Systemtelefonendgeräten
(z. B.: Siemens Acoustic Adapter) 

AAZ 800  Betrieb an einem externen
Schaltkontakt von Systemendgeräten in 
Verbindung mit externer Großsignalanzeige

AAM 200-9  Aktivadapter Ansteuermodul mit eigener 
Speisung und als adaptive Leitstellenlösung

Spezielle Headsetlösungen für System-Telefongeräte (Alcatel, Siemens (OptiPoint) etc.)

APE 500
Porterweiterung 5fach für 2 Telefone

Anschluss von bis zu fünf zusätzlichen externen Audio-Geräten zum Mithören und Aufsprechen an 
zwei modifizierten Telefonen  – inklusive automatischer Anschaltung an das aktive Telefon.

Weitere spezielle Headsetlösungen

LIM 200

PLA X00

STV 100

Limiter Plus - für Leitstellenanwendungen 
entwickelt.

Paralleladapter für Schulungs- und 
Trainingsanwendungen im Callcenter.

Wirksamer Schutz vor Geräuschspitzen bei 
Telefon- und Funkanwendungen.

Problemloses und rückwirkungsfreies 
Zusammenschalten von Gerätetechnik.

Trennverstärker mit potentialfreier 
Logiksteuerung.

FTA 100

ADU 200-9|500 und DAU 200-9|500 + IO-Anschaltungen

Individuelle Kabel- und Adapterkonfektionierung für 
Telefon- und Headsettechnik. 

Funk-Trennadapter.

DHSG-AEI Protokollwandler.
Seien Sie unabhängig in Ihrer Wahl von Telefon- und 
Headsettechnik. 
Der Protokollwandler ermöglicht die Kombination von Technik 
mit unterschiedlichen Steuerprotokollen.
Somit ist es problemlos möglich, Geräte mit den Protokollen 
Additional Equipment Interface (AEI) und Drahtlose Hör- und 
Sprechgarnitur (DHSG) miteinander zu verwenden.

Auszug weitere Produkte aus unserem Portfolio

SK-Serie - elektronische Gesprächssteuerung
Telefon-Modifizierung für den Anschluss eines schnurlosen 
DECT Headsets (EHS). 
Die aktuelle Modellliste ist auf unserer Homepage einzusehen.



Push-to-Talk-Taste

Mikrofon

Hörer

Headset-Telefon-Umschalter HUA (AEI/DHSG kompatibel)

HUA 2xx   3-Richtungsumschalter | 1 Headset
HUA 3xx   3-Richtungsumschalter | 2 Headsets
HUA 4xx   4-Richtungsumschalter | 2 Headsets

Produktvarianten

HUA 2xx|3xx|4xx

CA12LOG (CALOG) 
Automatische Logiksteuerung und Zusatzfunktionen

Die Plantronics CA12MOD mit Push-to-Talk (PTT)-
Tastenfunktion inklusive automatischer Logik-
steuerung.

Die Plantronics CA12CD ist ein robustes und professio-
nelles Headsetsystem. Dadurch ist es prädestiniert für 
24/7 Dauerszenarien, wie den Einsatz in einer Leit-
stelle. Eine Anbindung an das Leitstellensystem wie 
z. B. Siemens CT130 und das VAS-B Leitstellensys-
tem ist problemlos möglich.

Die modifizierte Headsetlösung der CA12CD mit der 

Bezeichnung „CALOG“  besitzt das Leistungsmerk-

mal der automatischen Logiksteuerung. Dieses um-

fasst eine automatische Statusauswertung der Lade-

station in der Basisstation des Mobilteils. Nach der 

Entnahme des Mobilteils aus der Ladeschale wird 

der Headsetbetrieb eingeschalten und dem System 

automatisch ein angeschlossenes Headset mitge-

teilt.

Zusätzlich zu der Anrufannahme und -beendigung an 

der modifizierten CA12CD besteht ein besonderes High-

light in der Mehrfachfunktionalität der PTT-Taste bzw. ex-

ternen Taste. Diese zusätzlichen Funktionen können mit 

unseren Spezialadaptern und Protokollwandlern mit ex-

ternem Tastenanschluss, der an allen Geräten zu finden 

ist, genutzt werden. Während eines Telefonates können 

die Steuerfunktionen mit einem Langtastendruck ausge-

löst werden, zum Beispiel eine Türöffnerfunktion oder 

Zutrittsschleusensteuerung. 

Die Mehrfachfunktionalität der PTT-Taste am Mobilteil 

und der externen Taste bedient bei einem Druck unter 

0,5 Sekunden die Gesprächssteuerung und mit einem 

Druck über eine Sekunde die Sonderfunktionen wie: Tür-

öffner usw.

Weitere Funktionen sind über die PTT-Tasten-

steuerung möglich: Schrankenanlage, Notruf, Über-

fallmeldung, Prozesssteuerung, Mitschnittstart, Tür-

verriegelung.

Im Störungsfall wird durch Netztrennung die Automatik-

funktion deaktiviert. 

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

Funkstreckenabschaltung am Mobilteil über Taste.

Spezialdrucktaste am Mobilteil in rastender und nicht rastender Funktionsweise

(mechanisch voreinstellbar).

Ablageauswertung des Mobilteiles, wenn es in der Ladeschale abgelegt wurde

(wird für die Logikumschaltung auf Headsetbetrieb in den Leitstellenanwendungen benötigt).

Umfassende Logikerkennung über Mikrofon- und Hörerauswertung.

Wird die CA12 in unserem modularen Umschaltsystem HUA 200 betrieben, erhöht sich die Effektivität

des Arbeitsplatzes. Mit der Taste am Mobilteil können Sonderfunktionen gesteuert werden: 

Gesprächssteuerung von Telefonen, ELA-Anlagen, Alarmauslösungen, Überfallmeldungen, Tür- und 

Schleusenöffner, Sende-Empfangs-Steuerung von Funkanlagen.

AEI/DHSG-Zwischenadapter und für Zusatzfunktionen (AEIO 500 und DHIO 500).

Logiksteuerung – Headsetbetrieb nach Entnahme aus Basisstation.

Logiksteuerung erfolgt 4-kanalig mittels Mikro- und Lautsprecherüberwachung.

EHS-Steuerung über Taste am Mobilteil – EHS-Gesprächsübernahme über Adapter.

Mikrofoneinschaltung über Taste im Telefonbetrieb.

Rufeinblendung in das Headset.

Anschaltung schnurloses Headsetsystem CA12CD am AEI/DHSG-Telefon

mit den Adaptern: AEI 500 und DHSG 500.

Alle Varianten des HUA (halbautomatischer Umschal-
ter) basieren auf dem gleichen Funktionsprinzip. Eine 
Varianten-Unterscheidung ergibt sich durch die 
unterschiedlichen Steuermöglichkeiten der ange-
schalteten Kommunikationssysteme.

Der Umschalter HUA schaltet immer nur eine einzelne 
Richtung auf den Eingang des schnurlosen oder 
schnurgebundenen Headsets durch.

Das System ist so konzipiert, dass die einzelnen 
Gerätekomponenten in Modulbauweise einen 
individuellen Einsatz ermöglichen. Vorhandene 
Systemtechnik wie Telefonendgeräte verschiedener 
Anlagensysteme oder Funkanschalteinheiten können 
von dem Umschalter und seinen Anpassmodulen 
flexibel verwaltet werden. Die flache Bauausführung 
ermöglicht den Einsatz als Unterkonsole auf dem 
Arbeitstisch mit eingekürzter Verkabelung oder in der 
klassischen Untertischmontage. Für den technischen 
Service sind eine uneingeschränkte Austauschbarkeit 
der Module im System und  die einfache Steckmonta-
ge in Western-Modulartechnik von Vorteil. Alle 
Verbindungsleitungen sind symmetrisch, auf eine 
Länge vorgefertigt und können den Örtlichkeiten durch 
Einkürzung angepasst werden.  Gesteuert wird der 
HUA von einem externen Bedienfeld mit hochwertigen 

û4-polige Umschaltung der Richtungen

ûkeine Zusammenschaltung der externen 
Kommunikationssysteme

ûPegelverstärker für HUA 210 fest integriert

ûPTT-Funktion (Sende-/Empfangssteuerung)  nur 
bei Headset-Systemen mit  PTT-Taste und 
Funkeinheiten mit externem  PTT-Eingang

ûgalvanische Trennung von Audio- und 
Logiksignalen der AEI-, DHSG- und Funkeinheit 
(Ausgang Richtung 3)

ûautomatische LED-Helligkeitssteuerung im ABF 
2xx

ûMakeln zwischen den aktiven Richtungen ist 
durch die Mehrfachfunktionstasten möglich

Membrandrucktasten. Zugeordnete Tageslicht-LEDs 
zeigen die aktive Richtung an. 

Speziell zur Bedienplattenintegration ist das Tasten-
modul ABF-PL240 im Angebot. Vier im Raster 
angeordnete beleuchtete Drucktasten können als 
trennbare Einheit in die Trägerblenden als Modul fest 
eingebaut werden. An dieses Tastenmodul kann 
zusätzlich das Bedienfeld ABF 235 als Fernsteuerung 
angesteckt werden. Das Ergebnis dieser Zusammen-
schaltung ist eine erhöhte Mobilität, die zur enormen 
Steigerung der Effizienz des gesamten Arbeitsplatzes 
führt. 

Leistungsmerkmale

4VIER

Steuerung  

zu

Richtungen

bis



Steuerung Telefonverbindung

Steuerung Funkbetrieb

Die elektronische Steuerung der Telefonverbindung und 

die damit verbundene Anrufannahme und -beedingung er-

folgt über einen kurzen Druck auf die grün hinterlegte 

LED-Taste auf der Oberseite der mobilen Headseteinheit. 

Die leuchtende grüne LED signalisiert dabei den aktiven 

Status der Telefonverbindung.

Der Funkbetrieb nimmt gegenüber der Telefonverbindung 

eine Vorrangstellung ein. Gesteuert wird der Funkbetrieb 

bei eingeschalteter grüner LED-Taste an der mobilen He-

adseteinheit über den Druck auf die PPT-Taste des Mobil-

teils.

Die CA12VAS-B ist ein schnurloses komfortables und 

professionelles Headsetsystem, welches speziell für 

den Teameinsatz mit Wechselheadsets konzipiert wur-

de. 

Mit einer hervorragenden Sprachqualität, dem Akkuma-

nagement mit bevorratetem Bereitschaftsakkumulator 

und der exzellenten Robustheit ist das Headsetsystem 

der Favorit für einen 24-Stunden-Einsatz im Leitstellen- 

und Businessbereich der auf dem Markt erhältlichen He-

adsetanwendungen.

Über die mobile Einheit des Headsets findet die Steue-

rung der zwei Verbindungsrichtungen statt. Am Mobilteil 

befinden sich die Steuerungstasten für die Telefonverbin-

dung (elektronische Gesprächsannahme (EHS)) und für 

die Sendersteuerung des Funkbetriebes.

Steuerung Telefon- und Funkverbindung

Spezialanbindungen an Leitstellensysteme 

Der DHSG-Adapter CT130-DHSG ermöglicht hingegen 
den Anschluss und eine bidirektionale Steuerung von 
schnurlosen Headsets, die über eine DHSG (Drahtlose 
Hör- und Sprechgarnitur)-Schnittstelle verfügen. Mit die-
sem Leistungsmerkmal ist eine komfortable beliebige An-
rufannahme und Anrufbeendigung über das schnurlose 
Headset bzw. Telefon möglich. Beispiele für kompatible 
schnurlose Headsets mit DHSG sind Produkte der Firmen 
Plantronics, GN Netcom und Sennheiser.

Anschluss schnurloser Headsetsysteme am Siemens 
NF-Platzanschaltung USB-Adapter CT130.

Die EHS-Adapter in den Versionen CT130-EHS, CT130-
DHSG und CT130-CA12LOG (CALOG) sind Anpassmo-
dule zwischen dem Siemens NF-Platzanschaltung USB-
Adapter und schnurlosen Headsetlösungen der Hersteller 
Plantronics, Sennheiser und GN Netcom. Dabei unter-
scheiden sich die Adaptervarianten in ihren Funktionalitä-
ten und individuellen Einsatzgebieten. 

CT130-EHS|DHSG|CA12LOG
Anbindung: Siemens CT130 USB-Adapter

CA12VAS-B
Anbindung: VAS-B Kommunikationssystem

In das Gerät ist eine interne Brücke integriert, die den Ver-

stärker auf den Betrieb mit einem schnurgebundenen 

Headset oder Handapparat umschaltet.

Durch die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten und die sich 

daraus ergebende Konsequenz der individuell notwendi-

gen Kabelanpassungen kann eine Bestellung nur nach 

persönlicher Rücksprache erfolgen.

Kristallklare Mikrofonverstärkung – Optimiert für 

Leitstellenanwendungen. Anschluss des Mikrofon-

verstärkers erfolgt über 6fach Siemens-Segment-

Stecker oder Western-/Modularstecker.

Mit einer 25fachen (25dB) Mikrofonverstärkung können 

ein angeschlossener Handapparat, schnurloses oder 

schnurgebundenes Headset effektiv und ohne Hinter-

grundrauschen verstärkt werden. 

MAV 200 und CA12MAV
Mikrofonanpassverstärker (Anbindung: z. B.: THALES, EADS, AVS2025)

2-Wege-Umschalter mit schnurlosem Headset 

CA12MOD. Einfaches Umschalten zwischen profes-

sionellem schnurlosem Headset und Telefon-

Handhörer. Optimiert für Leitstellenanwendungen.

WUM 200: 

WUM 300: 

Die Umschaltung der Richtungen erfolgt über 

einen PTT-Tastendruck des schnurlosen Headsets. 

Das Umschalten zwischen professionellem 

schnurlosem Headset und Telefon-Handhörer erfolgt über 

eine Drucktaste am Steuergerät und die Stummschalt-

funktion über die PTT-Taste am Mobilteil. 

Umschaltung Headset-Handhörerbetrieb (Telefon) über PTT-Taste - WUM 200|300

Input/Output
Logiksteuerung

Artikelbezeichnung: CT130-CALOG

Hersteller: SDZ-GmbH

Made in Germany
Tel.-Hotline: +49 (0) 341 8684230
www.headsetsysteme.de RoHS

Siemens CT130 
an Plantronics CA12CD modifiziert
NF-Platzanschaltung - 

CT130

X 3
RJ 45

X 2
RJ 10

1

8

8

1

Siemens 

CALOG (CA12CD modifiziert)

6

6
4

12V

230V/AC

NT

Fußschalter

Logiksteuerung
Headsetbetrieb Ein/Aus

PC

USB

Funktionen

û

û

û

Gesprächsannahme
Gesprächsbeendigung
„Türöffnerfunktion“ auch im Gespräch mit 
Langtastendruck

Push-to-Talk-Taste

Plantronics

NF + 
Logiksteuerung

AKTIV RUF TÜRÖFFNER

optional

Anschlussverteiler

CA12MOD 

professionelles schnurloses Headset
mit Push-to-Talk-Taste

MAV 200

Western-/Modularstecker

6fach Siemens-Segment-Stecker

Standard-
länge:

4 m

VK 2004

VK 2006

VK 2006

Adapter MSU 100

Adapter MSU 100

U10P

VK 2034

VK 2002

Handapparat

schnurgebundenes
Headset

Leitstellentisch

CA12HT
Anbindung: Siemens HiPath Trading System

(PTT-Taste) am Mobilteil des schnurlosen Headsets er-

möglicht. 

Die Konfiguration und Anschaltung an das Siemens 

Trading System ist äquivalent zum Handhörerbetrieb.

Schnurloses Headsetsystem als Teamvariante am 

Händlerarbeitsplatz. 

 

Siemens Hipath Trading 

Die modifizierte Plantronics CA12HT ist ein robustes und 

professionelles Headsetsystem, welches alle Merkmale 

eines sicheren und langlebigen Einsatzes bietet. 

Das CA12HT Headsetsystem verfügt über die gleiche Ar-

beitsweise wie der Handhörer am HiPath Trading System 

mit seiner dazugehörigen Ablageschale. Das neue Sys-

tem ersetzt den Handhörer am HiPath Trading System. 

Dadurch wird eine elektronische Gesprächsannahme 

und -beendigung (EHS-Funktion) über die Steuertaste 

+

RoHS

Eingebunden zwischen Leitstellentisch und Handhörer,
schnurgebundenem oder schnurlosem Headset.

Mikrofonanpassverstärker

Made in Germany
Tel.-Hotline: +49 (0) 341 8684230
www.headsetsysteme.de | www.modicom.de

Handapparat

Handapparat

Telefon

CA12MAV
Integrierter Mikrofonanpassverstärker in CA12MOD
Lösung wie MAV 200 nur mit integriertem 
Mikrofonverstärker direkt in der schnurlosen 
Headsetlösung CA12MOD für die Anschaltung 
an AVS 2025 mit Logiksteuerung.
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