LIM 200

autstarke

Produkt- r 3 Schonen Sie Ihr Gehor
merkmale Limiter plus cem

Horpegelsteuerung

Bl = - 5 Der Limiter Plus schitzt Ihr Gehér vor plotzlich

L g % (o] auftretenden Gerauschspitzen wihrend eines gefiihrten

. ‘ . ® Telefonates.
Durch unsere innovative Steuerung ist es ab sofort
& /) moglich, adhoc auftretende larmende Stérgerausche, wie

lautes Knacken sowie ein bestehendes Hintergrund-
rauschen wahrend eines Telefongespraches zu eliminieren.

Flexibilitat: Mit der Moéglichkeit einer oberen und unteren Pegelbegrenzung kann die Horerlautstarke
individuell auf die vorhandenen Gegebenheiten und Bedirfnisse eingestellt werden.

Der Limiter Plus kann in vielen méglichen Anwendungsszenarien seinen Einsatz finden. Beispiele wie der
Einsatz mit einem Headset oder Handset, in Verbindung mit einem Mikrofonverstarker oder bei der
Gesprachsaufzeichnung eines Telefonats sind nur einige Vertreter der Anwendungsmaoglichkeiten.

Liefer- Basisvariante:

umfang x Steueradapter LIM 200 mit Kabelset (VK 2027)
x Netzteil 9V~

Leistungs- « Begrenzung der Horerlautstarke (ab/bis) - einstellbar: oberes und unteres Limit.
spektrum % Einsetzbar mit allen gangigen Festnetztelefonen.
% Untere Schwelle: Unterdriickung von Storgerauschen und Ausblendung von
Kleinsignalen im Ruhezustand.
% |deal fur Leitstellen- und Callcenter-Anwendungen.
« Mit dem Einstellregler ,unteres Limit" werden kleine Stérspannungen wie Rauschen und Brummen
unterdrickt und das Headset im Ruhezustand stumm geschalten.
% Sichere Arbeitsweise durch Triggerbetrieb: Hysterese und Empfindlichkeit mit Einstellregler fein und
mit Brickenstecker im Gerat grob einstellbar.
% Das obere Limit ist einstellbar und wird automatisch geregelt.
%« Extreme Stérspannungsspitzen werden durch Begrenzung unterdriickt.
% Der Spannungsausgang 9V / 200mA~ kann externe Baugruppen und Gerate versorgen.

Technische LIM 200

Daten Gerateabmessung H x L x B in mm 25 x 115 x 65

Einstellungen Lieferzustand untere Eingangsspannung — Einschaltung: 10mVss
obere Ausgangsspannung,
Beginn der Begrenzung: 100mVss
Nachlaufzeit bei Unterschreiten
des unteren Limits: 6 Sekunden

Stromversorgung Netzteil 9V / 200mA~

Betriebszustand Betriebskontrolle durch LED am Gerat
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